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SolarVenti Wandmontage mit Abluft-Set 

Wanddurchbrüche: Durchmesser und Wandstärken 

Abluft-Set 

Bestandteile Wandmontage-Set 

E1 + E2 = Haltewinkel 

T = Alu-Flexrohr bis ca. 60cm ausziehbar 

    Innendurchmesser = 125mm 

D = Dichtring außen 

B, F, C = Tellerventil mit Einbaurahmen und Feuchtestopp-Folie 

S = Schalldämmvlies  für Alu-Flexrohr (nicht beim SV3) 

Wanddurchbruch: Durchmesser der Bohrung mind. 135mm 

• Für eine exakte Montage des mitgelieferten Alu-Flexrohres 

sollte der  Durchbruch mind. 135mm im Durchmesser betragen

• Eventuelle Hohlräume können mit Bauschaum oder ähnlichem

verfüllt werden

Wandstärke max. 60cm 

• Bei größeren Wandstärken das mitgelieferte Alu-Flexrohres 

durch ein längeres Alu-Flexrohr (oder Rundrohr mit 125mm

Durchmesser) ersetzen

max. 60cm Ø mind. 135mm 

Bitte beachten Sie die Montageanleitungen der einzelnen Produkte! 

Bestandteile Belüftungs-/Abluft-Set 

B, F, C = Tellerventil mit Einbaurahmen und Feuchtestopp-Folie 

    (Feuchtestopp-Folie nicht bei Abluft einsetzen) 

V = Rohr-Ventilator (Alu-Flexrohr) 

    bis ca. 60cm ausziehbar, Innendurchmesser = 125mm 

N = Einbaurahmen außen 

A = Rückschlagklappe bei  Verwendung als Abluft-Set 

Q = Außengitter 


